OBEC STAKCIN
SNP 574/6, 067 61 Stakcin

Cislo: SP-2025/111-04 V Stakéine 02.07.2025

VEREJNA VYHLASKA

STAVEBNE POVOLENIE

Obec Stakéin, ako prislusny stavebny trad podl'a § 119 ods. 3 zak. ¢. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani
a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorsich predpisov, na zaklade predlozenej Ziadosti stavebnika
zo dia 28.03.2025 podanej dna 31.03.2025, uskutocneného stavebného konania podla § 39a ods. 4 stavebného
zakona spojené¢ho s izemnym konanim, ustneho pojednavania spojeného s miestnou obhliadkou konaného dna
10.06.2025, zosuladeni zavaznych stanovisk uplatnenych dotknutymi organmi, posideni namietok twc¢astnikov
konania, projektu stavby, po posudeni ziadosti podl'a § 37 ods. 2, § 62 a § 63 stavebného zakona rozhodlo takto:
Podl'a § 39, § 39a ods. 4 a § 66 stavebného zakona

povoluje
stavbu: Revitalizacia namestia Snina na parc. ¢. C KN 37/258, 37/259, 37/224, 37/166, k.u. Snina
stavebnikovi: Mesto Snina, Strojarska 2060/95, 069 01 Snina, 1CO 00323560.
Podra § 66 stavebného zakona pre uskutoCnenie stavby sa stanovuju tieto zavdzné podmienky:

1. Stavba Revitalizacia ndmestia Snina na parc. ¢. C KN 37/258, 37/259, 37/224, 37/166, k.4. Snina bude
zrealizovana podl'a projektu stavby k stavebnému konaniu, ktory vypracoval v decembri 2024 zodpovedny
projektant Ing. Dusan Dani§, PhD., Gardin, s.r.o., 935 29 Hronské Kl'aany, krajinny architekt, reg. ¢. 0068 KA
a za dodrzania zaviaznych podmienok tohto stavebného povolenia. Za projektovi dokumentaciu v plnom rozsahu
zodpoveda zodpovedny projektant stavby. Pripadné zmeny nesmt byt uskutocnené bez predchadzajiceho
povolenia stavebného uradu.

2. Stavba Najomné byty Centrum pozostava zo stavebnych objektov:

SO 01-1 Namestie — Krajinna architektira

SO 01-2 Namestie — Drobna architektira

SO 01-3 Osvetlenie — Mrazik

SO 01-4 Umelecké dielo — Herkulov luk

SO 02-1 Mikroklimaticko-reten¢ny vodny prvok

SO 02-2 Mikroklimaticko-retenény vodny prvok — elektroinstalacia

SO 02-3 Mikroklimaticko-retenény vodny prvok — meranie a regulacia

SO 03-1 Reten¢né vodné prvky (namestie)

SO 03-2 Retenc¢né vodné prvky (namestie) — elektroinstalacia

SO 04-1 PeSia zona — Krajinna architektiara

SO 04-2 Pesia zona — Drobna architektira

SO 04-3 Osvetlenie — Mrazik

SO 05-1 Reten¢né vodné prvky (pesia zona)

SO 05-2 Retenc¢né vodné prvky (pesia zona) — elektroinstalacia

SO 06-1 Parkova plocha sever — Krajinna architektira

SO 06-2 Parkova plocha sever — Drobna architektira

Cielom stavby je najmid posilnenie vodozadrznosti rieSeného tzemia, podpora biodiverzity, navrh
adapta¢nych opatreni na zmenu klimy, tvorba zelene s vyraznou mikroklimatickou, renaturaliza¢nou, krajinno-
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architektonickou a mestotvornou funkciou atvorba prvkov pre retenciu vody, jej vyuzivanie na zlepSenie
mikroklimy prostredia a zalievku vysadenych rastlin. Krajinno-architektonické rieSenie vychadza z priestorovej
dispozicie rieSeného tizemia a je zalozené na zmene charakteru vegetaéného krytu tak stromovej, ako aj bylinnej
vrstvy. Dojde Kk vymene kostrovych drevin v osi namestia — Acer platanoides "Globosum’ za vzrastlé stromy
s potencialom vytvorit’ dostatocné tienenie, dobra udrzatelnost’ v pozadovanej kvalite a ciel'ovej velkosti vysadieb
pouzitého druhu v mestskom prostredi. K vymene dojde aj pri zle prosperujtcich lipach (Tilia cordata) na namesti,
kde v stvislosti aj s vymenou substratu je tato vysadba neperspektivna. Z dovodov nevyhovujuceho stavu
a dispozicie niektorych prvkov sucasnej vegeticie, musi dojst aj k niekol’kym vyrubom. Na plochach je
navrhovana vysadba stromov osved¢enych druhov drevin pre mestské vysadby s akcentom na klimatické zmeny
a potrebnu druhovt diverzifikaciu aj pre pripad vyskytu neoc¢akavanych disturbancii, ktoré mézu postihntt’ len
jeden druh a tak neddjde k poskodeniu celého vysadeného zameru. Trvalkové zahony st navrhované z druhového
spektra s celosezonnou dynamikou s kostrou vysokych dekorativnych trav a akcentom aj na zimny aspekt
navrhovanych vysadieb. Zakladnym konceptom tvorby prostredia z hladiska urbanisticko-krajinarskeho je
zalozenie aleje. V prvom rade ide o zjednocujuci vizualny prvok pre celu peSiu zéonu avdruhom rade ide
o podporenie funkcie well-being verejného mestského priestoru ,,baldachynom* kortin stromov, ktory prekryje
vacsinova dynamicka a pobytova Cast’ rieSeného tzemia. Tvaroslovie zohladnuje v dimenzidch nevyhnutné
prevadzkové koridory pre pohyb peSich atiez pre zasobovanie komerénych aj nekomerénych prevadzok
ob¢ianskych budov vtlzemi azaroven zohladiuje zlozitGi podzemnu Struktiru inZinierskych sieti v mieste
pritomnych.

3. Stavba bude zrealizovana v stilade s ust. vyhl. & MZP SR ¢&. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujii  podrobnosti
0 vSeobecnych technickych  poziadavkich na  vystavbu a 0 vS8eobecnych technickych poziadavkach na
stavby uzivané osobami s obmedzenou schopnost'ou pohybu a orientécie.

4. Pristup k stavbe bude z miestnej cesty cez komunikacie namestia.

5. Vyrub a nahradna vysadba drevin bude zrealizovana v stilade s podmienkami rozhodnutia Obce Stak¢in ¢.
2025/112 zo dna 10.04.2025.

6. Ak v priebehu stavebnych prac dojde k odkrytiu nepredpokladaného nalezu, ten, kto prace vykonava, je povinny
ohlésit’ ndlez Krajskému pamiatkovému tiradu PreSov a az do vydania rozhodnutia Krajského pamiatkového tiradu
Presov zastavi prace, ktoré ohrozuju nalez alebo nalezovu situaciu.

7. Pre stavebnika plati zadkaz usmrcovat’ chraneného Zivocicha, zdkaz rusit’ ho najmi v obdobi rozmnozovania,
hniezdenia alebo vychovy mlad’at a zakaz poSkodzovat alebo nicit’ miesta rozmnozovania alebo odpocinku.

Ak v suvislosti s realizaciou stavby bude zaznamenany vyskyt chranenych rastlin a chranenych zivoéichov, je
potrebnd vynimka z podmienok ochrany chranenych druhov, ktora vydava Ministerstvo Zivotného prostredia SR
Bratislava.

V pripade potvrdenia vyskytu chraneného druhu zivocicha v priebehu realizacie prac je stavebnik povinny
bezodkladne zastavit prace a kontaktovat’ Spravu NP Poloniny v Stak¢ine za Gi¢elom stanovenia d’al§ieho postupu.
Pri realizacii stavebnych prac stavebnik zabezpeci komplexnil ochranu okolitej prirody a krajiny pred poskodenim.
V pripade pouzitia stavebnych mechanizmov, nastrojov a pomocok stavebnik musi dbat’ na minimaliziciu
poskodenia predmetnej lokality aj po ukonceni stavebnych prac.

Okolité dreviny a krovité porasty reSpektovat’ tak, aby nedoSlo k bezprostrednému alebo naslednému zniZeniu
ekologickych a estetickych funkcii ich podzemnych a nadzemnych ¢asti, resp. k ich odumretiu.

8. Povodca odpadu je povinny:

- zabezpecCit’ zhodnotenie a recyklaciu stavebného odpadu a odpadu z demolacie vratane spiatného zasypéavania ako
nahrady za iné materialy najmenej vo vyske zavéznych cielov a limitov zhodnocovania a recyklacie ustanovenych
v prilohe ¢&. 3 &asti VI druhom bode pri stavbach nad 300 m? zastavanej plochy,

- vykonavat’ selektivnu demolaciu postupmi ustanovenymi vyhlaskou MZP SR ¢&. 344/2022 Z. z. o stavebnych
odpadoch a odpadoch z demolacii, pre nakladanie s odstranenymi stavebnymi materialmi ur¢enymi na opétovné
pouzitie, vedl'ajSimi produktami a stavebnymi a demolacnymi odpadmi tak, aby bolo zaistené ich maximalne
opitovné vyuzitie a recyklécia,

- stavebné odpady prednostne materidlovo zhodnotit’ a vystup z recyklécie realizovany v mieste vzniku prednostne
vyuzit pri svojej ¢innosti, ak to technické, ekonomické a organizacné podmienky dovol'uji,

- zabezpecit' pred vznikom odpadov odovzdavanych podla § 14 ods. 1 pism. e) zakona o odpadoch (odovzdat
odpady opravnenej osobe) preukazatelny zmluvny vztah o fyzickom nakladani s nimi, uzatvoreny minimalne v
rozsahu zmluvnych podmienok stanovenych v §2 vyhlasky MZP SR ¢&. 344/2022 Z. z. o stavebnych odpadoch
a odpadoch z demolécii (druhy odpadov, s ktorymi bude nasledujtci drzitel’ fyzicky nakladat’, spdsob nakladania s
odpadmi u nasledujuceho drzitela, planovany spdsob spracovania odpadov v prvom zariadeni na spracovanie
odpadov, ak nejde o spracovatel’a odpadu, a opravnenie na nakladanie s odpadmi platné pocas trvania zmluvného
vztahu).
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Odpady, ktoré vzniknu pri realizacii stavby, je povinny pdvodca odpadov triedit’ podl'a druhu a zaradit’ v zmysle
Vyhlasky MZP SR ¢. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalog odpadov v zneni neskorsich predpisov.

V pripade vzniku odpadov kategorie ,,nebezpecny odpad® pri realizacii stavby, bude povodca odpadu nakladat’ v
zmysle platnej legislativy v odpadovom hospodarstve a zabezpeCi zneSkodnenie nebezpecného odpadu
prostrednictvom opravnenej prévnickej osoby / fyzickej osoby - podnikatela opravnenej na podnikanie, o ¢om
bude mat’ doklad. Zhromazd’ovat’ oddelene nebezpecné odpady podla druhu, oznacit’ ich ur¢enym spoésobom a
nakladat’ s nimi v stlade so zdkonom o odpadoch.

V pripade docasného ulozenia vykopovej zeminy mimo miesta jej vzniku je potrebné mat’ udeleny suhlas na
skladovanie vykopovej zeminy pre povodcu odpadu podl'a § 97 ods. 1 pism. u) zdkona o odpadoch. Stihlas udel'uje
Okresny urad v sidle kraja — OU Pregov.

Povodca odpadu, ktory planuje vyuzit' inertny odpad ( uréeny v § 20 ods. 3 vyhlasky MZP SR &. 371/2015 Z. z.,
ktorou sa vykonéavaju niektoré ustanovenia zakona o odpadoch) na spitné zasypavanie mimo miesta jeho vzniku, je
povinny poziadat’ Okresny urad v sidle kraja (OU Presov), o sthlas na vyuZivanie odpadov na spitné zasypavanie
podla § 97 ods. 1 pism. s) zakona o odpadoch.

Zakazuje sa podla § 13 pism. a) a b) zdkona o odpadoch ulozit’ alebo ponechat’ odpad na inom mieste ako na
mieste na to uréenom v sulade so zakonom o odpadoch a zneskodnit’ odpad alebo zhodnotit' odpad inak ako
v stlade s tymto zakonom.

Povodca odpadov bude viest’ a uchovavat’ evidenciu o mnozstvach a druhoch produkovanych odpadoch v zmysle
vyhlasky MZP SR ¢&. 366/2015 Z. z. o evidenénej povinnosti a ohlasovacej ¢innosti v zneni neskorsich predpisov, a
evidenciu o nakladani s nimi ohlasovat’ prisluSnému organu odpadového hospodarstva.

S komunalnymi odpadmi, ktoré vzniknt pri realizacii predmetnej stavby, nakladat’ v zmysle VSeobecne zadvézného
nariadenia Mesta Snina.

V zmysle § 1 ods. 2 pism. h) zakona o odpadoch, podl'a ktorého sa tento zakon nevztahuje na nekontaminovanu
zeminu a iny prirodzene sa vyskytujtici material vykopany pocas stavebnych prac, ak je isté, ze sa material pouZije
na Gcely vystavby v prirodzenom stave na mieste, na ktorom bol vykopany.

Stavebnik ku kolaudacii stavby predlozi zavazné stanovisko Okresného tiradu Snina, odbor starostlivosti o Zivotné
prostredia, odpadové hospodarstvo.

K Ziadosti o zavdzné stanovisko bude predlozené pravoplatné stavebné povolenie; doklady o zhodnoteni odpadov
zo stavby, zneSkodneni odpadov, t. z. ako bolo nalozené s odpadmi vzniknutymi pri realizacii predmetnej stavby
(fakttry, protokoly, vazne listky, evidencné listy odpadov, prip. ohlasenie o vzniku odpadu a nakladanim s nim),
ktoré je povodca (drzitel') odpadov povinny predlozit, budi obsahovat’ nalezitosti — nazov stavby, zhotovitel
stavby, povodca odovzdavanych odpadov, katalogové ¢isla, mnozstva odpadov a pod.; zmluva s opravnenou
spolo¢nostou s rozsahom zmluvnych podmienok v zmysle § 2 vyhlasky ¢. 344/2022 Z. z. o stavebnych odpadoch a
odpadoch z demolécii; opravnenia nasledujiceho drzitel'a odpadu na nakladanie s odpadmi (registracia podl'a § 98
zédkona o odpadoch, suhlas podla § 97 ods. 1 zakona o odpadoch); v pripade nesuladu vzniknutych odpadov
uvedenych v projektovej dokumentacii zdovodnenie nesuladu — doklad potvrdeny podpisom zodpovednej osoby
(povodcom odpadu, projektantom, stavebnym dozorom a pod.).

9. Pred vlastnou realizdciou stavby je potrebné poziadat Mesto Snina, orgén cestnej dopravy a pozemnych
komunikécii o urcenie do¢asného a trvalého dopravného znacenia.

10. Stavebnik zabezpeci zakreslenie pripadnych sieti DELTA ONLINE spol sr.o. do realizacnej projektovej
dokumentacie.

Pred zacatim stavebnych prac poziada DELTA ONLINE spol sr.0. 0 vytyCenie kablov zaslanim objednavky
a mapového podkladu na e-mailovi adresu: optika@dol.sk, Ing. Varchola Jakub 0917 745308.

Stavba nesmie zasahovat do ochranného pasma vedeni podla § 66 ods. 4 az 6 zdk. ¢. 351/2011 Z.z.
0 elektronickych komunikaciach (d’alej len ZEK). Ak je zasah potrebny, na zaklade ziadosti stavebnika a po
akceptacii dodato¢nych podmienok ochrany vyda prevadzkovatel nové vyjadrenie, ktoré bude obsahovat’ suhlas
S pracami v ochrannom pasme.

Stavebnik zabezpeci, aby pracovnici vykonavajici prace v blizkosti vedenia boli dostatocne pouceni o polohe
vedeni, ochrannom péasme, povinnosti ochrany, nezasahovania do vedenia a zodpovednosti za spdsobent skodu.
Ak d6jde v priebehu stavby ku skode na vedeniach a tuto Skodu nenahradi prevadzkovatel'ovi vedenia Skodca, za
nahradu Skody zodpoveda stavebnik.

V pripade odkrytia pozemného vedenia alebo narusenia vedenia (vratane docasného zdeformovania, natiahnutia,
naru$enia izolacie a podobne), stavebnik bezodkladne oznami tito skutocnost’ prevadzkovatel'ovi vedenia (Ing.
Dujava Miroslav — 0918 868316, optika@dol.sk) a bude respektovat’ prevadzkovatelom stanovené opatrenia pre
minimalizaciu Skody. Ak naruSené vedenie nie je mozné opravit’ bez zhorSenia pozadovanych parametrov, bude
narusenie opravené vymenou dotknutého tiseku vedenia medzi najbliz§imi rozvadza¢mi.
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V pripade potreby preloZzenia vedenia (zmeny jeho trasy) vykona preloZenie prevadzkovatel vedenia alebo nim
poverené servisna organizacia Vsulade s § 66 ods. 10 ZEK, na zaklade schvaleného projektu prelozky
a objednavky na naklady stavebnika. Prelozku vedenia je potrebné riesit’ ako stavebny objekt v rdmci stavby, ktora
potrebu preloZenia vyvolala.

11. Stavebnik pred zadatim stavebnych prac poziada ANTIK Telecom s.r.0., Carskeho 10, Kosice o vyty&enie
kablov zaslanim objednévky a mapového podkladu na e-mailovi adresu: mkopera@antik.sk, kontakt: 0915 918489
— Martin Kopera.

V okoli kablov ANTIK - 3 m - je potrebny rucny vykop.

V pripade krizovania a subehu s kablami siete ANTIK stavebnik zabezpec¢i vedenie ANTIKU proti vzniku previsu.
Pod spevnenymi plochami stavebnik ulozi kdble ANTIKU a rary do beténovych zl'abov TK2 pod a nad beténove
zl'aby umiestni Zelezobetonovu dosku. Nad telekomunikacnti Sachtu umiestni poklop triedy D400.

V pripade potreby prelozky kablov ANTIK, tuto zrealizuje ANTIK Telecom s.r.o. na néklady stavebnika.

Pred zasypanim odkrytych chraniciek stavebnik prizve zastupcu ANTIK Telecom s.r.o.

12. Pri realizacii stavby musia byt dodrzané vsetky zdkonné podmienky tykajuce sa ochrany existujtcich sieti
NASES (podla ust. Zakona ¢. 351/2011 Z. z. a prislusnych STN o ochrane siete a zariadeni, napr. STN 73 6005).
Pri akychkol'vek pracach, ktorymi mézu byt ohrozené alebo poskodené zariadenia, ktorych spravcom je NASES,
je ziadatel’, resp. stavebnik povinny reSpektovat’ nasledovné:

Existujuce zariadenia si chranené ochrannym pasmom (§68 zakona ¢. 351/2011 Z. z.). Zaroven musi ziadatel’
(resp. stavebnik) dodrzat’ ustanovenia §65 zakona ¢. 351/2011 Z. z. o ochrane proti ruseniu.

Podmienky ochrany a dozorovania nad sietami v sprave NASES pocas samotnej vystavby musia byt dohodnuté
medzi ziadatel'om (resp. stavebnikom), pripadne splnomocnenym zastupcom ziadatela a zastupcom NASES
najneskor do dna vytycenia existujucich sieti v sprave NASES.

V zmysle § 66 ods. 7 zakona ¢. 351/2011 Z. z. sa do projektu stavby musi zakreslit’ priecbeh vSetkych vedeni v
mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpoveda projektant.

Poskytovatel’ negarantuje geodeticki presnost’ poskytnutych dat. Poskytnutie dat v elektronickej forme nezbavuje
ziadatel'a povinnosti vytyCenia a vyznacenia polohy existujtcich sieti v teréne.

Pred zaCatim zemnych prac musi byt’ zabezpecené vytyCenie a vyznaenie polohy zariadeni priamo na povrchu
terénu. VytyCenie zabezpeci podl'a dohody spravca siete alebo ziadatel'. V pripade, ze vytyCenie zabezpeci ziadatel
(resp. stavebnik), je povinny odovzdat spravcovi siete doklad o vytyCeni (vytyCovaci protokol) podpisany a
opeciatkovany autorizovanym geodetom.

Ziadatel je povinny spravcovi preukazat, Ze pracovnici vykonavajiici zemné prace boli obozndmeni s vytyenou a
vyznaCenou polohou telekomunika¢nych zariadeni v teréne, aby v miestach vyskytu vedeni a zariadeni pracovali so
zvySenou opatrnostou a bezpodmiene¢ne nepouzivali nevhodné naradie (napr. hlbiace stroje) v ochrannom pasme
od vymedzenej polohy telekomunika¢nych zariadeni. Vykop musi byt realizovany rucne. Zaroven upozorni na
moznu odchylku skuto¢ného uloZenia zariadenia od vyznacenej polohy na povrchu terénu +/- 30 cm.

Akékol'vek poskodenie zariadeni v sprave NASES je nutné bezodkladne oznamit’ spravcovi na telefonne Cislo
+421 232 780 799.

V pripade odkrytia existujtcich sieti v sprave NASES je ziadatel’ povinny oznamit’ skuto¢nost’ na telefonnom ¢isle
+421 232 780 799 a zabezpelit' spitny zasyp v ¢o najkratSej moznej dobe a zabezpecenie siete ochrannom foliou
(resp. uviest’ odkryté zariadenia do povodného stavu).

Upozoriujeme stavebnika na zakaz zriad'ovania skladok, stavebnych dvorov a budovania zariadeni nad
existujicou sietou v sprave NASES.

V zmysle ustanovenia §66 ods. 10 zakona ¢. 351/2011 Z. z. v pripade prekladky existujuceho vedenia musi
navrhovatel' uzavriet dohodu so spravcom siete (NASES). Naklady spojené s prekladkou vedenia hradi
navrhovatel. Bez uzavretej dohody nie je mozné prekladku vedenia realizovat. V pripade vykonanej prekladky
existujiceho vedenia je stavebnik povinny vypracovat a odovzdat na schvalenie projektovii dokumentéaciu
spravcovi siete.

Nedodrzanie vysSie uvedenych podmienok ochrany zariadeni je porusenim povinnosti podla § 68 zakona ¢.
351/2011 Z. z. o elektronickych komunikaciach v platom zneni.

13. Stavebnik alebo nim poverena osoba je povinna v pripade ak zistil, Ze jeho zamer, pre ktory podal uvedenti
ziadost’ je v kolizii so sietami BELNET SNINA, s.r.0. alebo zasahuje do ochranného pasma tychto sieti (najneskor
pred spracovanim projektovej dokumenticie stavby), vyzvat nasSu spoloCnost na stanovenie konkrétnych
podmienok ochrany alebo prelozenia SEK prostrednictvom zamestnanca spolo¢nosti poveren¢ho spravou sieti:
Ing. Marek Palko palko@belnet.sk, +421 905 598 786 alebo +421 918 981 025.

V zmysle § 66 ods. 7 zakona ¢. 351/2011 Z.z. o elektronickych komunikaciach sa do projektu stavby musi
zakreslit’ priebeh vsetkych zariadeni v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpoveda projektant.

Zaroven upozoriujeme stavebnika, Ze v zmysle §66 ods. 10 zakona ¢. 351/2011 Z.z. je potrebné uzavriet dohodu o
podmienkach prekladky telekomunika¢nych vedeni s vlastnikom dotknutych SEK. Bez uzavretia dohody nie je
mozné zrealizovat’ prekladku SEK.
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Upozoriujeme ziadatela, ze v textovej Casti vykondvacieho projektu musi figurovat podmienka o zadkaze
zriadovania sklddok materidlu a zriad'ovania stavebnych dvorov pocas vystavby na existujiicich podzemnych
kabloch a projektovanych trasach prekladok podzemnych telekomunika¢nych vedeni a zaradeni.

V pripade, ak na Vami definovanom uzemi v ziadosti o vyjadrenie sa nachadza nadzemna telekomunikacna siet’,
ktora je vo vlastnictve BELNET SNINA, s.r.o., je potrebné zo strany ziadatel'a zabezpecit nadzemnu siet’ proti
poskodeniu alebo naruseniu ochranného pasma.

Nedodrzanie vyssie uvedenych podmienok ochrany zariadeni je porusenim povinnosti podla § 68 zakona ¢.
351/2011Z.z. o elektronickych komunikaciach v platnom zneni.

V pripade, ze ziadatel’ bude so zemnymi pracami alebo ¢innost'ou z akychkol'vek dévodov pokrac¢ovat’ po tom, ako
vydané vyjadrenie strati platnost, je povinny zastavit’ zemné prace a poziadat’ o nové vyjadrenie. Pred realizaciou
vykopovych préac je stavebnik povinny poziadat’ o vytycenie TKZ. Vzhl'adom k tomu, Ze na VaSom z&dujmovom
uzemi sa mézu nachadzat’ zariadenia inych prevadzkovatel'ov, ako st napr. radiové zariadenia, radiové trasy,
televizne kablové rozvody, BELNET SNINA, s.r.o. tymto upozortniuje ziadatel'a na povinnost’ vyziadat’ si obdobné
vyjadrenie od prevadzkovatel'ov tychto zariadeni.

Vytycenie polohy telekomunikaénych zariadeni vykona BELNET SNINA, s.r.o. na zaklade samostatnej
objednavky do troch tyzdiiov od jej dorucenia na adresu spolocnosti.

V objednavke v dvoch vyhotoveniach uvedte ¢islo tohto vyjadrenia a datum jeho vydania. Osoba poverend
vytyCenim sieti je Ing. Marek Pal’ko, palko@belnet.sk +421 905 598 786 +421 918 918 025.

Stavebnik alebo nim poverena osoba je povinna bez ohl'adu vyssie uvedenych bodov dodrzat’ pri svojej ¢innosti aj
Vseobecné podmienky ochrany SEK spolo¢nosti BELNET SNINA, s.r.0.

Ziadatel' moze vyjadrenie pouzit’ iba pre ticel, pre ktory mu bolo vystavené. Ziadatel’ nie je opravneny poskytnuté
informdcie a data d’alej rozsirovat’, prenajimat’ alebo vyuzivat’ bez suhlasu spolo¢nosti BELNET SNINA, s.r.o.
Ziadatel'a zaroveii upozoriiujeme, e v pripade, ak planuje napojit nehnutelnost’ na telekomunikaénu siet’ tloznym
vedenim, je potrebné do projektu pre uzemné rozhodnutie doplnit’ aj telekomunikacnt pripojku.

Poskytovatel’ negarantuje geodeticku presnost’ poskytnutych dat, poskytnutie dat v elektronickej forme nezbavuje
ziadatel'a povinnosti poziadat’ o vytyCenie.

14. Existujuce zariadenia st chrdnené ochrannym pasmom (§ 68 zakona ¢. 351/2011 Z. z.) a zaroveil je potrebné
dodrzat’ ustanovenie § 65 zakona €. 351/2011 Z. z. o ochrane proti ruseniu.

Stavebnik alebo nim poverend osoba je povinnd v pripade ak zisti, Ze jeho zdmer, pre ktory podal uvedent Ziadost’
je v kolizii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pasma
tychto sieti (najneskdr pred spracovanim projektovej dokumentacie stavby), vyzvat’ spoloc¢nost’ Slovak Telekom,
a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloZzenia SEK prostrednictvom zamestnanca
spolocnosti povereného spravou sieti: +421 57 7767620, +421 902 197906.

V zmysle § 66 ods. 7 zdkona ¢. 351/2011 Z.z. o elektronickych komunikéciach sa do projektu stavby musi
zakreslit’ priebeh vSetkych zariadeni v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpoveda projektant.

Zaroven upozoriiujeme stavebnika, ze v zmysle § 66 ods. 10 zakona ¢. 351/2011 Z.z. je potrebné uzavriet dohodu
o podmienkach prekladky telekomunikaénych vedeni s vlastnikom dotknutych SEK. Bez uzavretia dohody nie je
mozné prelozit’ zrealizovat’ prekladku SEK.

Upozoriiujeme ziadatel'a, Ze v textovej Casti vykonadvacieho projektu musi figurovat’ podmienka spolo¢nosti Slovak
Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.0. o zakaze zriad'ovania skladok materidlu a zriad’ovania stavebnych dvorov
poCas vystavby na existujucich podzemnych kabloch a projektovanych trasach prekladok podzemnych
telekomunikacnych vedeni a zariadeni.

V pripade ak na Vami definovanom uzemi v Ziadosti o vyjadrenie sa nachadza nadzemna telekomunikacna siet,
ktora je vo vlastnictve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany ziadatel'a
zabezpecit’ nadzemnu siet’ proti poSkodeniu alebo naruSeniu ochranného pasma.

Nedodrzanie vysSie uvedenych podmienok ochrany zariadeni je poruSenim povinnosti podla § 68 zakona ¢.
351/2011 Z.z. o elektronickych komunikéciach v platnom zneni.

V pripade, ze Ziadatel’ bude so zemnymi pracami alebo ¢innostou z akychkol'vek dovodov pokracovat’ po tom, ako
vydané vyjadrenie strati platnost, je povinny zastavit zemné prace a poziadat’ o nové vyjadrenie. Pred realizaciou
vykopovych préc je stavebnik povinny poziadat’ o vytyCenie polohy SEK spolocnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI
SLOVAKIA, s.r.0. na povrchu terénu. Vzhl'adom k tomu, ze na VaSom zdujmovom uzemi sa mozu nachadzat
zariadenia inych prevadzkovatelov, ako su napr. radiové zariadenia, radiové trasy, televizne kablové rozvody,
Slovak Telekom, a.s. tymto upozoriiuje ziadatela na povinnost vyZiadat si obdobné vyjadrenie od
prevadzkovatelov tychto zariadeni.

VytyCenie polohy telekomunikacnych zariadeni vykona Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.0. na
povrchu terénu na zaklade samostatnej objednavky vykona Slovak Telekom, a.s. do troch tyzdnov od jej dorucenia
na adresu spoloc¢nosti alebo ju odovzdate technikovi: Miroslav Gnip, miroslav.gnip@telekom.sk, +421 57
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7767620, 0902197906. V objednavke v dvoch vyhotoveniach uved’te ¢islo tohto vyjadrenia a datum jeho vydania.
Stavebnik alebo nim poverena osoba je povinna bez ohl'adu na vysSie uvedené body dodrzat’ pri svojej ¢innosti aj
Vseobecné podmienky ochrany SEK spolocnosti Slovak Telekom, a.s.

Ziadatel’ mdze vyjadrenie pouZit’ iba pre ucel. pre ktory mu bolo vystavené. Ziadatel nie je opravneny poskytnuté
informdcie a data d’alej rozSirovat’, prenajimat’ alebo vyuzivat’ bez sthlasu spolo¢nosti Slovak Telekom, a.s.
Ziadatel'a zaroveii upozoriiujeme, ze v pripade ak planuje napojit’ nehnutelnost’ na telekomunikaénu siet’ tloznym
vedenim, je potrebné do projektu pre uzemné rozhodnutie doplnit’ aj telekomunikacnt pripojku.

Poskytovatel’ negarantuje geodeticku presnost’ poskytnutych dat, poskytnutie dat v elektronickej forme nezbavuje
ziadatel'a povinnosti poziadat’ o vytycenie.

V lokalite predmetu Vasej ziadosti je opravneny vykonavat’ prace suvisiace s prelozenim sieti (alebo vybudovanim
telekomunikac¢nej pripojky) iba zmluvny partner: SPOJSTAV, spol. sr.0. Ladislav Hocman,
spojstav@spojstavke.sk, 055 7292632, 053 4411177.

UPOZORNENIE: V kablovej ryhe sa moze nachadzat’ viac zariadeni (kéble, potrubia) s r6znou funkénostou.

Pri akychkol'vek pracach, ktorymi mozu byt ohrozené alebo poskodené zariadenia, je Ziadatel’ povinny vykonat
vSetky objektivne ti€¢inné ochranné opatrenia tym, Ze zabezpeci:

Pred zacatim zemnych prac vytyCenie a vyznacenie polohy zariadeni priamo na povrchu terénu,

Preukazatel'né obozndmenie zamestnancov, ktori budi vykonavat’ zemné préce, s vytycenou a vyznacenou polohou
tohto zariadenia a tieZ s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené,

Upozornenie zamestnancov vykondvajucich zemné prace na moznu polohovi odchylku + 30 cm skuto¢ného
uloZenia zariadenia od vyznacenej polohy na povrchu terénu.

Upozornenie zamestnancov, aby pri prdcach v miestach vyskytu vedeni a zariadeni pracovali s najvicSou
opatrnostou a bezpodmieneéne nepouzivali nevhodné naradie (napr. hibiace stroje),

Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpecené proti akémukol'vek ohrozeniu, kradezi a poskodeniu vo
vzdialenosti 1,5 m na kazdi stranu od vyznacenej polohy zariadenia,

Zhutnenie zeminy pod kablami pred jeho zakrytim (zasypanim),

Bezodkladné oznamenie kazdého poskodenia zariadenia na telefonne Cislo 12129.

Overenie vyskového ulozenia zariadenia ruénymi sondami (z dovodu, Ze Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA
s.r.0. nezodpoveda za zmeny priestorového uloZenia zariadenia vykonané bez ich vedomia). V pripade, ze pocas
vystavby je potrebné zvysit, alebo znizit' krytie tel. kablov je toto mozné vykonat’ len so suhlasom povereného
zamestnanca ST.

V pripade poziadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejna siet’ ST) je potrebné si podat’ Ziadost' o
ur¢enie bodu napojenia, (www.telekom.sk).

Ziadame dodrzat’ platné predpisy podl'a STN 73 6005 pre priestorovii ipravu vedeni v plnom rozsahu.

15. Stavebnik je povinny pred realizaciou stavby poziadat’ Teplo GGE s.r.o. o vytycenie PIS v ich sprave.
Stavebnik musi reSpektovat’ ochranné pasma tepelnych zariadeni v stlade s ustanoveniami § 35 zék. €. 657/2024
Z.z. a minimalne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005.

V ochrannom pasme tepelnych zariadeni je zakdzané umiestiiovat’ stavby, konstrukcie, technické zariadenia,
vysadzat’ trvalé porasty, umiestiiovat’ skladky, alebo prevadzat’ terénne tpravy, ktoré by znizili krytie podzemnych
sieti.

Stavebnik ozndmi zacatie vykopovych prac spravcovi sieti Teplo GGE s.r.o. na tel. €. 057 2424320.

16. V zdujmovom uzemi sa nachddza potrubie verejného vodovodu a verejnad kanalizacia, armatirne Sachty
v majetku, sprave a v prevadzkovej udrzbe VVS, a.s.

Pred zaCatim realizacie stavby je investor povinny poziadat o presné vytyCenie sieti v majetku, sprave a
prevadzkovej tdrzbe naSej spolocnosti na zéklade objednavky (Call centrum, tel.c. 057 7870 777). Siete v
rieSenom tzemi Vam budu vyty¢ené do 7 dni odo dia vyziadania.

Predlozend PD neriesi rekonstrukciu verejného vodovodu a verejnej kanalizacie aani prelozku verejného
vodovodu a verejnej kanalizacie.

Armaturne Sachty musia byt vol'ne pristupné, zaroven ziadame vstupy do Sacht prispdsobit’ novej nivelete terénu.
V pripade, Ze existujuce vodovodné pripojky st vybudované zo starych, prestarnutych materidlov, nedostatocne;
dimenzie, doruCujeme ich celé zrekonstruovat' v zmysle platnych podmienok pripojenia. V pripade zlého
technického stavu jestvujucich vodomernych Sacht, ich taktiez ziadame zrekonStruovat. Pred rekonStrukciou
pripojok, resp. vodomernych Sacht je potrebné poziadat’ VVS, a.s. o rekonstrukciu pripojok (VVS, a.s., zavod
Humenné: ZC 057/7870731-2). Vykopové prace a naklady spojené s rekonstrukciou nebude hradit’ nasa
spolocnost’.

Novonavhované vodovodné pripojky je mozné napojit’ na verejny vodovod samostatnou vodovodnou pripojkou so
zriadenim vodomernej Sachty cca 1,0 m za hranicou pozemku, avSak max. 10 m od bodu napojenia na verejny
vodovod. Presny bod napojenia na vodovodné potrubie a umiestnenie VS bude uréené veducim VaK HS Snina
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priamo na tvare miesta (kontakt: Ing. David Lojan 057/7870580, 0911 037 403). Potrubie vodovodnej pripojky
vedené popod komunikaciu je potrebné ulozit’ do chrani¢ky s presahom 1,50 m za okraj komunikacie. V useku od
bodu napojenia po hlavny uzdver vo vodomernej Sachte je potrebné nad potrubie ulozit' izolovany vodic¢
/vytyCovaci/ pre vyhl'adévanie potrubia, ktory bude vyvedeny na zaciatku pripojky do poklopu zemného uzaveru a
ukonceny na nerezovej konzole vodomeru vo vodomernej Sachte.
Investor pred zahajenim prac suvisiacich s napojenim na verejny vodovod je povinny poziadat' o zriadenie
vodovodnej pripojky VVS, a.s., zavod Humenné (ZC 057/7870731-2). Napojenie novonavrhovanych vodovodnych
pripojok na verejny vodovod moze byt zrealizované iba pracovnikmi VVS, a.s., - zdvod Humenné.
Pri realizacii prac ziadame prizvat zodpovedného pracovnika naSej spolo¢nosti kontakt (ved. HS Snina: Ing.
David Lojan, 057/7870580, 0911 037 403, david.lojan@vodarne.eu), ktory na tvare miesta odsuhlasi umiestnenie
jednotlivych stavebnych objektov od verejného vodovodu a verejnej kanalizicie. Povereny zamestnanec svoju
pritomnost’ a zistené skutocnosti zaznamena do stavebného dennika.
V pripade, ze zodpovedny zamestnanec na mieste vyhodnoti, Ze priestorové podmienky nedovoluju situovanie
navrhovanych stavebnych objektov do priestoru, resp. by bol znacne technicky a technologicky obmedzeny,
pripadne znemozneny pristup k verejnému vodovodu/verejnej kanalizicii za Gcelom prevadzky, odstrafiovania
poruch, pripadne udrzby, bude nevyhnutné upravit’ umiestnenie jednotlivych stavebnych objektov.
V zmysle § 19 zdkona 442/2002 Z.z. v zneni neskorSich noviel je stanovené ochranné pdsmo verejného
vodovodu/verejnej kanalizdcie vymedzené od osi potrubia vo vodorovnej vzdialenosti 1,8 m pri verejnom
vodovode/verejnej kanalizacii do priemeru DN 500 vratane a 3,0 m pri verejnom vodovode/verejnej kanalizacii
nad priemer DN 500.

V pasme ochrany je zakdzané:
a) vykonavat’ zemné prace, umiestiiovat’ stavby, konstrukcie alebo iné podobné zariadenia alebo vykonavat
¢innosti, ktoré obmedzuju pristup k verejnému vodovodu alebo verejnej kanalizacii alebo ktoré by mohli ohrozit’
ich technicky stav,
b) vysadzat’ trvalé porasty,
c) umiestiiovat’ skladky,
d) vykonavat’ terénne tipravy
Nad potrubim a v jeho ochrannom pasme je zakdzané stavat’ stavby s pevnymi zdkladmi a realizovat’ ¢innosti,
ktoré by ohrozili prevadzku verejného vodovodu/verejnej kanalizicie a zhorSili pristup k verejnému
vodovodu/verejnej kanalizacii. Pasmo ochrany sa v cestnom telese pozemnych komunikacii nevymedzuje.
Ak v ramci predmetnej stavby dojde tpravami k vytvoreniu ploch so spevnenym povrchom v miestach tras
verejného vodovodu/verejnej kanalizacie, VVS, a. s. si vyhradzuje pravo zasahu a Uprav do tychto ploch za
ucelom zistovania a odstrafiovania poruch, vykonavania potrebnych oprav verejného vodovodu/verejnej
kanalizacie a ich pripojok.
V pripade krizovania a subehu inych inzinierskych sieti s verejnym vodovodom/verejnou kanalizaciou Ziadame
dodrzat’ STN 73 6005 a v mieste krizovania navrhované inych inzinierskych sieti ziadame ulozit’ do chranicky s
presashom 1,5 m na kazda stranu. Pred zasypanim inych inzinierskych sieti v ochrannom pasme verejného
vodovodu/verejnej kanalizacie ziadame prizvat’ zastupcu prevadzkovatel’a, ktory svoju ucast’ a zistené skutocnosti
zaznamena do stavebného dennika. (kontakt: ved. VVS, a.s. HS Snina — Ing. Lojan David— 0911037403).
Ziadame re$pektovat’ existujice objekty a zariadenia verejného vodovodu/verejnej kanalizicie (poklopy,
zasuvadlové uzéavery, hydranty, uzatvaracie ventily, vodomerné Sachty, kanalizacné Sachty a pod.) a tieto
prisposobit’ novej trovni povrchu (§ 19 ods. 7, § 27 ods. 4 zakona NR SR ¢. 442/2002 Z. z.).
V pripade vzniku poruchy na existujucom vodovodnom a kanalizatnom potrubi pocas vystavby bude znasat
naklady na ich odstranenie (opravu) investor stavby (§ 27 ods.1 zak. ¢. 442/2002 Z. z.).
Upozoriiujeme, ze v zaujmovej lokalite moézu byt vybudované vodovodné a kanalizacné pripojky pre jednotlivé
objekty (napr. rodinné domy, prevadzkové stavby...), ktoré nie st v sprave VVS a.s., o ich vytyCenie poziadajte ich
majitel’a, resp. spravcu.
17. Na ochranu elektrickych zariadeni su zriadené ochranné pasma v zmysle § 43 zak. ¢. 251/2012 Z.z.
V ochrannom pasme vonkajSiecho nadzemného elektrického vedenia a pod elektrickym vedenim je zakazané
zriadovat’ stavby, konstrukcie a skladky; vysadzat’ a pestovat’ trvalé porasty s vySkou presahujlicou 3m;
uskladnovat’ I'ahko horlavé alebo vybusné latky; vykondvat cinnosti ohrozujuce bezpecnost osob a majetku;
vykonavat’ ¢innosti ohrozujtice elektrické vedenie a bezpecnost’ a spol'ahlivost’ prevadzky sustavy.
Pred zacatim zemnych prac v pripade potreby si stavebnik objedné vytycenie elektrickych vedeni prostrednictvom
eshopu www.vsdeshop.sk.
V pripade krizovania a subehu vykopu s elektrickym vedenim je potrebné zaistit’ vedenie proti vzniku previsu.
Odkryte elektrické vedenie musi byt chranené proti mechanickému poskodeniu.
Pri krizovani, resp. subehu elektrického vedenia s novo ukladanymi inzinierskymi sietami musia byt dodrzané
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minimalne vzdialenosti stanovené v STN 73 6005 Zmena a) tab. 1,2.

Pred zasypanim odkrytého kabla VSD, a.s. bude prizvany zastupca VSD, a.s. kvoli kontrole neposkodenosti
vedenia. Zastupca spoloc¢nosti bude kontaktovany minimalne 2 pracovné dni pred zasypanim na tel. 055 610 a 055
6102901.

Pri zmene kategérie priestoru nad existujucimi NN a VN podzemnymi vedeniami v zmysle STN 73 6005 je
potrebné na naklady stavebnika doplnit’ podla potreby ochranu elektrickych kablov proti ich mechanickému
poskodeniu v sulade s STN 34 1050, STN 33 2000-5-52, STN 73 6005.

18. Pocas realizacie stavby dodrziavat’ predpisy tykajuce sa bezpe€nosti prace a technickych zariadeni a dbat’ o
ochranu zdravia os6b na stavenisku a V jeho okoli, ako aj ochranu Zivotného prostredia.

19. Vznikajuce odpady budt likvidované v sulade s platnou legislativou SR a VZN mesta Snina tak, aby
nezat'azovali Zivotné prostredie.

20. Pred realizaciou stavby stavebnik zabezpeéi na vlastné naklady vytyéenie vSetkych podzemnych vedeni
(vodovodné, kanaliza¢né, plynovodné, telekomunikacné, teplovodné, elektrické vedenia, optické siete, verejné
osvetlenie) a ochranné pasma vedeni podla platnych zdkonov a podla platnych STN. Taktiez stavebnik pri
realizacii stavby bude chranit’ podzemné vedenia pred poskodenim a zabezpeci ich neporusenost’. Vykopové prace
v blizkosti podzemnych vedeni budi realizované rucne. Pri subehu a krizeni podzemnych vedeni budi
dodrzané ochranné pasma.

21. Stavebnik pred realizaciou vykopovych prac na miestnych aucelovych cestach, mestskych spevnenych
plochach averejnej zeleni poziada mesto Snina o povolenie na ich rozkopavku. V pripade potreby sucastou
ziadosti bude projekt docasného dopravného znacenia.

22. Pri realizacii stavby budu pouzité vhodné stavebné vyrobky, ktoré maju také vlastnosti, aby po dobu
predpokladanej existencie stavby bola pri beznej Udrzbe zaruCena pozadovand mechanickd pevnost’ a
stabilita, poZiarna bezpe¢nost’, hygienické poziadavky, ochrana zdravia a Zivotného prostredia, bezpec¢nost’ pri
uzivani, ochrana proti hluku a uspora energie. Stavebné vyrobky budu spiiiat’ harmonizované podmienky podla
Nariadenia Europského parlamentu a Rady EU &. 305/2011, ktorym sa ustanovujii harmonizované podmienky
uvadzania stavebnych vyrobkov na trh a podmienky zak. ¢. 133/2013 Z.z. o stavebnych vyrobkoch a 0 zmene
a doplneni niektorych zakonov. SK vyhlasenia o parametroch v §tatnom jazyku, SK certifikaty vyrobku, SK
certifikaty systému riadenia, protokoly o skiiskach predlozi stavebnik ku kolaudacii stavby.

23. Stavbu bude uskutociovat’ pravnickd osoba, pripadne fyzickd osoba opravnend na vykondvanie stavebnych
prac podl'a osobitnych predpisov. Zhotovitel' stavby bude ureny vo vyberovom konani. Vedenie uskutociiovania
stavby bude vykondvat stavbyveduci, opravneny na vykon tejto Cinnosti. Stavebnik v termine do 15 dni od
skoncenia vyberového konania oznami stavebnému uradu zhotovitel’a stavby.

24. Stavebnik je povinny umozilovat’ orgdnom Statneho stavebného dohl'adu a nimi prizvanym znalcom vstupovat
na stavenisko a do stavby, nazerat do jej dokumenticie a vytvarat podmienky pre vykon Statneho
stavebného dohl'adu, ako aj ohlasit’ stavebnému tiradu pripadné zavady na stavbe, ktoré by ohrozovali zivot 0sob,
resp. ich zdravie (§ 100 stavebného zakona).

25. Pocas realizicie stavby dodrziavat’ predpisy tykajice sa bezpecnosti prace a technickych zariadeni a dbat’ o
ochranu zdravia os6b na stavenisku, ako aj ochranu zivotného prostredia.

26. Stavba bude ukoncend v termine do: 30.07.2028.

27. Podla § 75 ods. 1 stavebného zakona stavebnik zabezpeci vytyCenie stavby fyzickou osobou alebo pravnickou
osobou opravnenou vykonavat’ geodetické a kartografické ¢innosti a autorizaéné overenie vybranych geodetickych
a kartografickych Cinnosti autorizovanym geodetom a kartografom. Doklad o vytyceni priestorovej polohy stavby
predlozi stavebnik stavebnému tradu pri kolaudacii stavby.

28. Stavebné povolenie straca platnost’, ak sa so stavbou nezactne do dvoch rokov odo dna, ked nadobudlo
pravoplatnost’ (§ 67 stavebného zakona).

29. Podl'a § 46d stavebného zakona bude na stavbe vedeny stavebny dennik.

30. Stavebnik moZze zacat’ realizovat’ stavebné prace az po nadobudnuti pravoplatnosti tohto rozhodnutia.

31. Dokoncenie stavby oznami stavebnik stavebnému uradu a podla § 79 stavebného zdkona si poda navrh na
vydanie kolauda¢ného rozhodnutia.

32. Podl'a § 66 stavebného zakona stavebnik oznadmi stavebnému uradu zacatie stavby.

33. Stavebnik bude stavbu realizovat’ tak, aby neohrozil susediacu stavbu alebo pozemok bez toho, ze by urobil
dostatocné opatrenia na upevnenie stavby alebo pozemku. Stavebnik nesmie nad mieru primeranii pomerom
obt'azovat’ susedov. Podl'a § 127 obcianskeho zdkonnika vlastnici susediacich pozemkov st povinni umoznit’ na
nevyhnutn dobu a Vv nevyhnutnej miere vstup na svoje pozemky, pripadne na stavby na nich stojace, pokial’ to
nevyhnutne vyzaduje udrzba a obhospodarovanie susediacich pozemkov a stavieb. Ak pri realizacii stavby
vznikne Skoda na susedovom pozemku alebo stavbe je ten, kto Skodu spdsobil, povinny ju nahradit; tejto
zodpovednosti sa nemoze zbavit'.
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34. Stavba musi po cely ¢as ekonomicky odovodnenej zivotnosti vyhovovat’ zakladnym poZziadavkam na stavby.
35. Stavenisko bude v stlade § 43i ods. 3 stavebného zakona t.j. musi byt zabezpeéené pred vstupom cudzich
0sdb na miesta, kde moéze dojst’ k ohrozeniu zivota alebo zdravia, a to pripadne aj uplnym ohradenim; musi byt
oznacené s uvedenim potrebnych tdajov o stavieb a Gcastnikoch vystavby; musi mat’ zriadeny vjazd a vyjazd
Z miestnej alebo ucelovej komunikacie; musi umoziiovat’ bezpe¢né uloZenie stavebnych vyrobkov a stavebnych
mechanizmov a umiestnenie zariadenia staveniska;  musi umoznovat bezpeény pohyb o0s6b vykonavajucich
stavebné prace; musi mat’ zabezpeceny odvoz a likvidaciu odpadu; musi mat’ vybavenie potrebné na vykondvanie
stavebnych prac a na pobyt 0sdb vykondvajucich stavebné prace; musi byt zriadené a prevadzkované tak, aby bola
zabezpecena ochrana zdravia I'udi na staveniska v jeho okoli a pod. ako aj ochrana Zivotného prostredia podla
osobitnych predpisov. Na stavenisku musi byt’ po cely ¢as vystavby projektova dokumentacia overend stavebnym
uradom, potrebnd pre uskutociiovanie stavby a na vykon Statneho stavebného dohl'adu.

36. Podl'a § 66 stavebného zakona bude na viditelnom mieste na stavenisku stavba oznacena. Oznacenie bude
obsahovat’ zakladné idaje ako su: nazov stavby, stavebnik, dodavatel’ stavby, stavbyveduci, termin realizacie,
¢islo stavebného povolenia, ktorym bola povolena stavba.

37. Pri realizacii stavby reSpektovat podmienky uvedené¢ v zavdznych stanoviskdch dotknutych organov k
stavebnému konaniu.

38. Tymto rozhodnutim nie je dotknuté pravo stavebnika a poskodeného uplatnit’ si ndhradu pripadnych skod
dohodou, resp. pravo poskodeného vymahat’ pripadne vzniknutt $kodu na stde v ob¢iansko-pravnom konani.

Rozhodnutie 0 namietkach ucastnikov konania:
V priebehu stavebného konania neboli zo strany zndmych ucastnikov konania vznesené ziadne namietky.

Odovodnenie

Stavebny urad v uskutocnenom stavebnom konani preskumal ziadost o stavebné povolenie z hl'adisk
uvedenych v § 62 ods. 1 stavebného zakona a skonStatoval, Ze uskuto¢nenim (ani budicim uzivanim) stavby by
nemal byt ohrozeny verejny zdujem, ani neprimerane obmedzené, ¢i ohrozené prava a opravnené zaujmy
ucastnikov konania.

Podklady k stavebnému povoleniu:

- vypis z listu vlastnictva + kopia z katastralnej mapy,
- zavazné stanoviska dotknutych organov,
- projekt stavby k stavebnému konaniu a pod.

Podl'a § 4 ods. 1 pism. a) zak. NR SR ¢. 145/1995 Z. z. o spravnych poplatkoch v zneni neskorSich
predpisov je ziadatel’ oslobodeny od spravnych poplatkov.

Stavebny trad v priebehu konania nezistil dovody, ktoré by branili povoleniu stavby a rozhodol tak, ako je
to uvedené vo vyrokovej Casti tohto rozhodnutia. Realizacia a nasledné uzivanie stavby nebude mat’ negativny
vplyv na zivotné prostredie.

Poucenie

Podla § 54 zakona ¢. 71/1967 Zb. o spravnom konani v zneni neskorSich predpisov proti tomuto
rozhodnutiu mdézu Ucastnici konania podat’ odvolanie v lehote 15 dni odo dna dorucenia na Obec Stak¢in, SNP
574/6, 067 61 Stak¢in. Toto rozhodnutie je po vyCerpani riadnych opravnych prostriedkov preskumatelné
spravnym stdom podla ustanoveni zakona ¢. 162/2015 Z.z. spravneho stdneho poriadku.

Ing. DuSan Kolcun
starosta obce

Rozhodnutie sa doruci ucastnikom konania formou verejnej vyhlasky vyvesenim po dobu 15 dni
(posledny den vyvesenia je diiom dorucenia) na Uradnej tabuli spravneho organu Obce Stakéin, SNP 574/6, 067 61
Stak¢in. Rozhodnutie sa sicasne zverejni na webovom sidle Mesta Snina (www.snina.sk), na webovom sidle
Obce Stak¢in (www.stakcin.eu) a na centralnej uradnej elektronickej tabuli (cuet.slovensko.sk).
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Na vedomie (bez pravnych aéinkov v zmysle dorucenia):
1. Mesto Snina, Strojarska 2060/95, 069 01 Snina, ICO 00323560, Peter Volo§in, primator mesta + overena
projektova dokumentécia

Informacie o spractvani osobnych tidajov podla ¢lanku 13 Nariadenia Europskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679
0 ochrane fyzickych 0s6b pri spractivani osobnych udajov a 0 vol'nom pohybe takychto tidajov a zakona NR SR ¢. 18/2018 Z.z.
0 ochrane osobnych udajov a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov su zverejnené na webovom sidle prevadzkovatela
https://ppprotect.sk/dokument/obec-stakcin/

vyvesené dia: 03.07.2025 zvesené dna: 18.07.2025
odtlacok peciatky odtlacok peciatky
a podpis opravnenej osoby a podpis opravnenej osoby

zverejnené v ditoch: 03.07.2025 — 18.07.2025
odtlacok peciatky
a podpis opravnenej osoby



